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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ КТО РЕШИЛ ПОСТРОИТЬ ДОМ
Стоимость дома складывается из стоимости материалов, зарплаты рабочих - строителей, прораба, плановых и транспортных расходов. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади: 

домов из пенобетона с облицовкой кирпичом от 15 000 рублей  
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домов из кирпича от 20 000 рублей  

В указанную стоимость входят следующие виды работ:

Земляные работы 

Устройство фундамента монолитного или сборного железобетонного 

Устройство цоколя из кирпича 

Устройство сборного железобетонного перекрытия над цоколем 

Кладка наружных и внутренних стен и перегородок 

Устройство перекрытия 

Устройство карнизов 

Устройство входной площадки первого этажа 
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Устройство крыши с покрытием кровельными материалами по выбору. 

Стоимость квадратного метра общей площади
деревянных домов :

домов из бруса по типовому проекту от 8000рублей  

домов из оцилиндрованного бревна от 12 000 рублей  

домов из клееного бруса от 17000 рублей  

каркасных – щитовых  домов от 12000 рублей  

бани от 14000 рублей 

После заключения договора цена на строительные работы остается неизменной. Оплата осуществляется поэтапно. Фирма несет ответственность и дает гарантию на строительные услуги в течении 3 лет.

Цены действительны для базовой комплектации домов 
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Однако на стоимость проектов домов может также влиять особенности конструкции дома, поэтому в случае Вашей заинтересованности каким-либо проектом дома, уточняйте у менеджеров фирмы стоимость его строительства.

Брусовые дома
Базовая комплектация брусовых домов
Фундамент - малозаглубленный ленточный, монолитная лента (600х400) на песчаной подушке (300 мм), с двойным армированием, арматура класса A-III d = 12 мм. Цоколь под наружные стены из фундаментных блоков 200х200х400 мм, на растворе, высота цоколя 400 мм, ширина 200 мм. 

Цокольное перекрытие - по деревянным балкам. Пол по балкам двойной утепленный: 

черновой пол 

пароизоляция (пергамин) 

утеплитель "Изовер" 1-слой (50 мм) 

половая шпунтованная доска толщиной 37 мм (естественной влажности). 

Стены - из бруса 100х150 (150х150) мм естественной влажности. Высота 1-го этажа 2,5м, 2-го этажа - 2,4м. Между брусом джутовое льняное полотно. Без плинтусов и наличников. 

Междуэтажное перекрытие - по деревянным балкам, пол по балкам перекрытия двойной утепленный, утеплитель "Изовер" 1-слой (50 мм), пол 2-го этажа - половая шпунтованная доска толщиной 37 мм (естественной влажности). Потолок 1-го этажа подшивается вагонкой. 

Мансарда - каркасная, с двух сторон по пергамину обшивается вагонкой без утепления. Во втором варианте комплектации: наружные стены из бруса 150х150 мм, перегородки брус 100х150 мм., с утеплением потолка в один слой.  

Кровля - оцинкованный гофролист по обрешетке с гидро и пароизоляцией. 

Лестница - простой вариант с площадкой, перила, стойки из строганого бруска, ступени не зашиты. 

Окна ОС двойного остекления, двери ДГФ деревянные филенчатые. 
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  По желанию заказчика возможна любая перепланировка базовых комплектов домов, замена нестроганого бруса на строганый, использование различных видов кровли, возможность использования материала заказчика (столярные изделия, кровля).
Каркасные дома
Базовая комплектация каркасных домов

Фундамент - ленточный армированный монолитный глубина 0,9 м., из них 0,3 м. песчаная подушка. 
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Цоколь из блоков 40х20х20 см. в 2 ряда высотой 40 см. 

Высота 1-го этажа – 2,5 м. 

Высота 2-го этажа – 2,4 м. 

Высота боковых стен 2-го этажа – 0,9 м. 

Кровля – оцинкованный гофролист 

Окна двойного остекления тип ОС 

Двери деревянные филенчатые ДГФ 

Гидро-пароизоляция -"Изоспан" А, Б 

Стены под чистовую внутреннюю и наружную отделку 

Утепление наружных стен – 150 мм 

Утепление внутренних стен – 100 мм 

Утепление пола 1-го этажа – 150 мм 

Утепление пола 2-го этажа – 100 мм 

Утепление потолка 2-го этажа – 150 мм 

Обшивка наружной стены
Обшивка внутренних стен
Утеплитель плитный
Пол
Потолок
ЦЕНА руб/м2 общей площади

ЦСП-12
ЦСП-10
ISOVER
сухая доска
вагонка кл.В
От 12000

ЦСП-12
ЦСП-10
ISOVER
европол
евровагонка
От 14000

ОСП-10
ОСП-10
ISOVER
европол
евровагонка
От 14000

ОСП-10
ОСП-10
ROCKWOOL
европол
евровагонка
От 14000

Возможны любые изменения комплектации
Дома из оцилиндрованного бревна
Базовая комплектация домов из оцилиндрованного бревна

Фундамент - ленточный армированный монолитный глубина 0,9 м., из них 0,3 м. песчаная подушка. 

Цоколь из блоков 40х20х20 см. в 2 ряда высотой 40 см. 

Высота 1-го этажа – 2,5 м. 

Высота 2-го этажа – 2,4 м. 

Высота боковых стен 2-го этажа – 0,9 м. 

Междуэтажное перекрытие - по деревянным балкам, пол по балкам перекрытия двойной утепленный, утеплитель "Изовер" 1-слой (50 мм), пол 2-го этажа - половая шпунтованная доска толщиной 37 мм (естественной влажности). Потолок 1-го этажа подшивается вагонкой. Потолок второго этажа утепляется в один слой и подшивается вагонкой. 

Кровля – оцинкованный гофролист по обрешетке с гидро и пароизоляцией. 

Окна двойного остекления тип ОС 

Двери деревянные филенчатые ДГФ 

Гидро-пароизоляция -"Изоспан" А, Б
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ДОМА ИЗ ПЕНОБЕТОНА И КИРПИЧА
Базовая комплектация домов из пенобетона и кирпича

Фундамент - ленточный армированный монолитный (или из блоков ФБС) глубина 1,5 м. 

Цоколь монолитный (или из блоков ФБС) высотой 60 см. 

Стены из пенобетона толщиной 400 мм, облицованные кирпичом.Если дом ставится из кирпича, то толщина стены 640 мм. 

Высота 1-го этажа – 2,6 м. 

Высота 2-го этажа – 2,5 м. 

Высота боковых стен 2-го этажа – 0,9 м. 

Внутренние перегородки из пенобетона. 

Перекрытие цокольной части железо-бетонными плитами, междуэтажное перекрытие - по деревянным балкам, пол по балкам перекрытия черновой, из обрезной доски. Потолок второго этажа утепляется 15 см (Изовер) и подшивается вагонкой. 

Кровля – металлочерепица с гидро и пароизоляцией.
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Разрешение на строительство
Нас часто спрашивают, какие документы необходимы для того, чтобы получить разрешение на строительство. Ниже приводится список необходимых документов, предоставляемых в органы местного самоуправления:

заявление; 

документы, удостоверяющие право на использование земельного участка, иного объекта недвижимости; 

утвержденную, зарегистрированную в установленном порядке проектную документацию (архитектурный проект). 

В случае несоответствия проектной документации разрешенному использованию земельного участка или несоответствия проектной документации строительным нормам и правилам орган местного самоуправления может отказать в выдаче разрешения на строительство. Такое решение об отказе в выдаче разрешения на строительство может быть обжаловано в суде.

Разрешение на строительство оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр выдается застройщику. Второй экземпляр хранится в архиве органа местного самоуправления. Разрешение на строительство выдается на срок не более чем три года. Разрешение на строительство может быть продлено на основании заявления заказчика. Порядок и срок продления действия разрешения на строительство устанавливаются органами местного самоуправления. 

В случае, если работы по строительству и реконструкции объектов недвижимости не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, а также в случае возведения временных зданий, строений и сооружений на площадках, необходимых для организации строительных работ и при возведение строений и сооружений в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении разрешение на строительство не требуется.

Строительство зданий и сооружений без разрешения Гражданский кодекс РФ (ст. 222) определяет как "самовольная постройка". 

Ст. 222. Самовольная постройка 

Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 

Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, осуществившим постройку на не принадлежащем ему земельном участке, при условии, что данный участок будет в установленном порядке предоставлен этому лицу под возведенную постройку. Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом. 

Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за указанными лицами, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях в ст. 9.5 устанавливает административную ответственность за нарушение порядка строительства в виде штрафа. 

Ст. 9.5. Нарушение установленного порядка строительства объектов, приемки, ввода их в эксплуатацию 

Строительство без разрешения зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения, в том числе жилых зданий, а также объектов индивидуального строительства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.)
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Строительство каркасно-щитовых домов.
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Дома щитовые – это дома, построенные по панельной технологии. Панельное деревянное домостроение связано с каркасной системой деревянного домостроения. Существенное отличие между ними заключается в степени заводской готовности. При панельной технологии стены, потолки, элементы крыши изготавливаются и комплектуются на заводе. Для работы на строительной площадке остаются только финишные операции: собственно сборка домов из панелей, установка бытовых приборов и оборудования, окраска, монтаж отопительного оборудования и т.д. Панельную технологию изготовления деревянных домов отличают полная заводская готовность панелей к сборке, унификация размеров и встроенные в конструкцию окна и двери. Все это повышает уровень сборки зданий и надежность соединений элементов между собой.
Стеновая панель является не только ограждающей конструкцией, она воспринимает также все силовые воздействия прочих элементов строительного объекта (балок и щитов перекрытия, стропильной системы и кровли). Поэтому современные панели имеют достаточно прочный и устойчивый каркас, выполненный из цельной древесины (двери, брус) или специальных балок (швеллер, двутавр и пр.).

Щитовые дома подразделяются на мелкопанельные и крупнопанельные. Мелкопанельные состоят из панелей шириной 1,2-2,7 метра, в крупнопанельных домах панели могут быть от стены до стены. По удельной трудоемкости и расходу пиломатериалов на один квадратный метр общей площади панельные дома уступают каркасным домам. Чтобы обеспечить высокое качество исполнения, стены в настоящее время чаще всего изготавливают в виде больших панелей с одновременной прокладкой инженерных коммуникаций, установкой дверей и окон.


Панели представляют собой многослойные конструкции, выполняющие помимо ограждающей и несущей еще ряд функций:

- герметичность (плоско расположенные сплошные обрешетка или фольга). 

- теплоизоляция (теплоизоляционные материалы, полностью заполняющие все пустоты). 

- передача нагрузки (деревянные стойки с верхней и нижней обвязками и закрепленными на них обшивками). 

- формирование внутренней верхней поверхности стены (гипсовая плита на рейках с достаточной допустимой нагрузкой для строительных нагрузок, промежуточное пространство между рейками предназначено для установки инженерных коммуникаций).

Щитовые дома, строительство по каркасной и панельной технологиям является привлекательным  для специализированных домостроительных комбинатов (ДСК). Это обусловлено высокой степенью унификации строительных деталей, высоким качеством строительных компонентов и максимальным соответствием продукции современным требованиям. Проекты строительства щитовых домов должны представлять обоснованные решения по всем аспектам производства - от изготовления деталей и панельных конструкций до монтажа и обустройства зданий.
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